2026/10/26 13:09 1/2 NLi Integrierte Linearmotoren

NLi Integrierte Linearmotoren

Die Miniatur-Linearmotoren mit integriertem Antrieb haben dieselben Aullenabmessungen wie die
Standardserie.

Die NLi-Serie umfasst einen Niederspannungs-Servoregler mit einer Stromversorgung von 24/48 VDC.
Er ist Uber eine serielle Verbindung und ein Modbus-RTU-Protokoll oder einen CANopen-fieldbus
programmierbar.

Die eingebaute SPS in den NLi-Motoren kann die Linearbewegung Uber digitale Ein- und Ausgange
steuern. Die SPS verwendet eine Tabelle mit 10 programmierbaren Positionen, in der die folgenden
Bewegungsparameter angegeben sind: der Bewegungsprofiltyp (trapezférmig, dreieckig, polynomial,
sinusférmig), die Bewegungszeit, die Wartezeit und der als Trigger verwendete Eingangstyp. Alle
diese Parameter sind mit der PC-Software NILAB Starter programmierbar.

Die NLi-Linearmotoren sind besonders geeignet, um pneumatische Aktuatoren zu ersetzen, wobei
dieselbe Steuerung wie das Elektroventil verwendet wird.

Es ist mdglich, eine Version mit Doppelsteckverbindern (ein und aus) fur Daisy-Chain-Installation
anzufordern.
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